
DISTANZKÖRBE
SUNO-DE
KUFU-DE 

LAGERMATTEN

LISTENMATTEN



HISTORIE • SPAETER & RUWA
Die Geschichte der RUWA Drahtschweisswerk AG beginnt 1962, einer Zeit 
des wirtschaftlichen Aufschwungs. Schon bei der Gründung ist die Carl 
Spaeter AG, Schweiz mit 49 % beteiligt. Mitten in der Schweiz, in 
Sumiswald im schönen Emmental entsteht eine Fabrikation welche RUWA 
zu einem der leistungsfähigsten Unternehmen in der Branche macht. Mit 
Stolz blickt man heute auf die über 45-jährige Firmengeschichte zurück. 
Als ein von Stahlproduzenten unabhängiges Unternehmen mit hoher 
Innovationskraft ist RUWA 2008 zu 100 % zur Spaeter-Gruppe gekommen. 
Heute geht RUWA als eigenständiges Werk im Verbund mit einer jung 
gebliebenen Spaeter-Gruppe erfolgreich Ihren Weg.

Konsequent werden die Synergien der Spaeter-Gruppe genutzt. So ist es 
logisch nun die Carl Spaeter Südwest GmbH den Vertrieb für Deutschland 
übertragen bekommt. 

Carl Spaeter Südwest GmbH mit Sitz in Karlsruhe hat in den letzten Jahrzehnten ebenfalls eine rasante Entwicklung genommen. Vom 
überregionalen Anbieter von Stahl für den Handel, Stahlbau und Maschinenbau ist man zum internationalen Händler, Importeur und 
Exporteur von Stahlprodukten aller Art gewachsen. Im 50ten Jahr der Firmengeschichte ist nun die Zusammenarbeit mit Ruwa AG, 
Sumiswald ein weiterer Meilenstein einer zukunftsweisenden Unternehmenspolitik unter dem gemeinsamen Dach der Spaeter-Gruppe.

Glück auf!

LIEFERPROGRAMM 
Distanzkörbe SUNO-DE / KUFU-DE
SUNO-DE / KUFU-DE-Körbe stehen auf Schalungen oder Sauberkeitsschicht, sie werden daher in Bauteilen eingesetzt, die keine beson-
deren Anforderungen an die Betonoberfläche stellen und eine Beschädigung des Untergrundes (Aufstandsfläche) durch Eindrückung 
oder Durchstanzung ausgeschlossen werden kann (z. B. Folien unter Bodenplatten).
SUNO-DE- / KUFU-DE-Körbe werden in der Regel zur Unterstützung der oberen Bewehrung in Decken, Podesten usw. des normalen 
Hochbaus (KUFU-DE-Körbe auch in Gründungsbauteilen) verwendet. Sie können in dieser Form und Ausbildung nicht als Schubzulagen 
der Schubsicherung angewendet werden.
Die Unterstützungshöhe ergibt sich aus der Plattendicke abzüglich der Betondeckung oben (KUFU-DE-Körbe: und unten) und abzüglich 
der Konstruktion der oberen (KUFU-DE-Körbe: und unteren) Bewehrung.



KUFU-DE
DVB-zerti•ziert

Distanzkorb mit 
Kunststoff-Fuss

Korblänge  2,00 m
Bunde à 10 Stk
Verlegeabstand s = 80 cm

SUNO-DE
DVB-zerti•ziert

Distanzkorb ohne 
Kunststoff-Fuss

Korblänge 2,00 m
Bunde à 10 Stk
Verlegeabstand s = 80 cm

DISTANZKÖRBE

Typ: b d Bügel Anzahl Teilung d L Gewicht
080 85 5.0 8 267 6.0 1.141
090 85 5.0 8 267 6.0 1.165
100 85 5.0 8 267 6.0 1.190
110 85 5.0 8 267 6.0 1.215
120 85 5.0 8 267 6.0 1.239
130 85 5.0 8 267 6.0 1.264
140 85 5.0 8 267 6.0 1.289
150 85 5.0 8 267 6.0 1.313
160 85 5.0 8 267 6.0 1.338
170 85 5.0 8 267 6.0 1.363
180 85 5.0 8 267 6.0 1.387
190 85 5.0 8 267 6.0 1.412
200 85 5.0 9 234 6.0 1.505
220 85 6.0 9 234 6.0 1.857
240 85 6.0 9 234 6.0 1.937
260 85 6.0 9 234 6.0 2.016
280 85 6.0 9 234 6.0 2.096

Typ: b d Bügel Anz. Bügel Teilung d Lo d Lu ü Gewicht je Korb
070 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.033
080 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.067
090 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.101
100 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.135
110 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.169
120 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.203
130 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.237
140 55 5.0 11 192 5.0 4.0 7.5 1.271
150 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.441
160 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.475
170 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.509
180 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.542
190 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.577
200 55 5.0 11 192 6.0 4.0 7.5 1.611
220 55 5.0 13 160 6.0 4.0 7.5 1.831
240 55 5.0 13 160 6.0 4.0 7.5 1.911
260 55 5.0 15 137 6.0 4.0 7.5 2.168
280 55 5.0 15 137 6.0 4.0 7.5 2.261
300 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 2.555
320 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 2.660
340 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 2.764
360 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 2.869
380 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 2.974
400 55 5.0 17 120 6.0 4.0 7.5 3.078

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm
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 !preisgünstige!Distanzhalter
 !einfaches!und!schnelles!Verlegen!auf!der!Baustelle
 !für!jeden!Fall!den!richtigen!Korb
 !richtige!Distanzen!und!sichere!Betondeckungen
 !stabile!und!standfeste!Ausführung
 !grosser!Kunststoff-Fuss!bester!Qualität

Distanzkörbe bieten wesentliche Vorteile:



LAGERMATTEN
Q-Matten
nach DIN 1045-1

Typ: Größe Stababstand Stab längs/quer Gewicht je Matte Stück pro Bund Bund kg
Q 188 6.00 x 2.30 150/150 6,0/6,0 41,70 50 2085
Q 257 6.00 x 2.30 150/150 7,0/7,0 56,80 40 2272
Q 335 6.00 x 2.30 150/150 8,0/8,0 74,30 30 2229
Q 424 6.00 x 2.30 150/150 7,0 - 9,0/9,0 84,40 30 2532
Q 524 6.00 x 2.30 150/150 7,0 - 10,0/10,0 100,90 20 2018
Q 636 6.00 x 2.35 100/125 7,0 - 9,0/10,0 132,00 20 2640

Q 188

Q 257

Q 335

Alle Maße in mm

Q 424

Q 524

Q 636



LAGERMATTEN
R-Matten
nach DIN 1045-1

Typ: Größe Stababstand Stab längs/quer Gewicht je Matte Stück pro Bund Bund kg
R 188 6.00 x 2.30 150/250 6,0/6,0 33,60 50 1680
R 257 6.00 x 2.30 150/250 7,0/6,0 41,20 50 2060
R 335 6.00 x 2.30 150/250 8,0/6,0 50,20 40 2008
R 424 6.00 x 2.30 150/250 8,0 - 9,0/8,0 67,20 30 2016
R 524 6.00 x 2.30 150/250 8,0 - 10,0/8,0 75,70 30 2271

Alle Maße in mm

R 188

R 257

R 335

R 424

R 524



HS-Matten
nach DIN 1045-1

Typ: Größe
Stababstand Stab

längs/quer
Gewicht  
je Matte

Stück
pro Bund Bund kgaL b aQ

HS 1 5.00 x 1.25 3x100 600 150 6,0/6,0 18,32 50 458
HS 2 5.00 x 1.85 3x150 900 150 6,0/6,0 22,84 40 571
HS 3 5.00 x 1.85 3x150 900 150 8,0/8,0 40,64 30 1016

SONDERMATTEN

Alle Maße in mm
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Dort wo sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen  
können Listenmatten nach Mass sinnvoll, optimal und  
wirt schaftlich eingesetzt werden. Vor allem gegenüber einer 
Variante mit Lagermatten werden folgende Vorteile erzielt:

•  optimierter Stahlquerschnitt  
(Querschnittsabstufungen etc.)

•  angepasste Mattenformate  
(richtige Länge, grössere Breite)

• klare Bewehrungsführung
• keine Schneidekosten, kein Verschnitt
• weniger Stösse
• wesentliche Verkürzung der Arbeiten auf der Baustelle
• etc.

Fragen? Unser Expertenteam freut sich, Ihnen jederzeit 
beratend zur Seite zu stehen, von der ersten, unverbindli-
chen Anfrage bis hin zur Planung und Ausführung.

HS 1 HS 2

HS 3

Listenmatten für wirtschaftliche Bewehrungen



LISTENMATTEN
Anwendungen
Gerne helfen wir Ihnen eine optimale und wirtschaftliche Lösung für Ihr Bauprojekt zu finden. Die vielfältigen 
Fabrikationsmöglichkeiten für Listenmatten werden Sie überzeugen.

monoaxiale Matten kreuzweise verlegt
Bei der Anwendung des Systems werden die Matten der jeweiligen Lage nicht überlappt. Das System basiert auf der  
Idee, je eine Mattenlage für die Längs- respektive Querbewehrung eines Bauteils einzusetzen.

Einebenen-Stoss
Matten mit einseitig langen Über ständen machen es möglich, Matten in einer Ebene zu stossen, was besonders bei  
kleineren Bauteilstärken von Vorteil ist.



Carl Spaeter 
Südwest GmbH

Fettweisstraße 14 - 18
76189 Karlsruhe
Tel +49 721 57 01 - 203
Fax  +49 721 57 01 - 33203
E-Mail: info@spaeter-karlsruhe.de
www.spaeter-karlsruhe.de

DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel 
inklusive Lagerhaltung und Anarbeitung 
zerti!ziert seit 1993. 


